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S-03図　⑦鉄骨工事　耐火被覆に　耐火塗料
見えかかり部　１時間耐火の記載があります。
こちらは、A-13、A-14図参照して、X2通り柱の
シャフト部のみ耐火塗料塗りと考えてよろしい
でしょうか。
耐火塗料は、「SKタイカコート　屋内仕様」程
度と考えてよろしいでしょうか。

耐火塗料の柱については記載の通りでよろしい
です。あとはX5通りの階段部分の梁が耐火塗料
になります。（階段詳細図参照）
塗料についても記載の通りでよろしいです。

呉工業高専情報棟（仮称）新営工事

令和８年１０月１６日（金） ～ １０月２３日（金）

呉工業高等専門学校　呉工業高等専門学校HP

質疑事項 回　　　答

建物基礎部分に「水性無機質系塗料カラークリ
ア」と記載があり、図面特記事項⑱塗装工事に
無機質系塗料は「エスケープレミアム無機同
等」と記載ありますが、製造所SK化研に問い合
わせ結果、エスケープレミアム無機カラークリ
アの仕様はありません。エスケープレミアム無
機は全隠蔽型の塗料です。どちらが正しいので
しょうか。カラークリアが正しいのであれば、
同等商品をご提示ください。

ランデックスコート WS疎水剤（大日技研工業）
上記同等品でお願いします。

・工法：鋼矢板による仮設山留め
・鋼矢板：U形鋼矢板Ⅲ型、SY295相当
・鋼矢板長さ：L＝4.00m
・施工方法：油圧圧入・引抜工法を基本とする
・鋼矢板数量：約200枚
・延べ施工長：約800m
・概算重量：約48.0t
・山留め壁面積：約316㎡
・掘削底以深の根入れ：約2.04m
・排水方法：釜場排水等を基本とする

数量公開調書（参考資料）の中に土留め工事が
ありません。
構造（S-17）のボーリングデータでウォーター
レベルがNO.1GL-2.3ｍ　NO.2GL-1.8ｍとなって
いて掘削時水が湧き出て崩壊の恐れがありま
す。
安全性を確保するため土留め工事が必要だと思
います。
工法及び数量のご指示お願いいたします。


